
 

Kleur:  Buis Geel RAL 1023, voet Zwart 

Diameter: 76,1 mm (5 mm wanddikte) 

Hoogte: 500 mm H.OH- buis. 

Breedte: 1060 mm H.O.H- Buiscenters 

1140 mm  buitenzijde buis 

1260 mm buitenzijde voetstuk. 

Borgschroeven: Inbus M12 x 1,75—6mm 

Gewicht: ca. 46 kg 

IMPACT PROTECTIE- 45º op  500MM Hoogte 

SlowStop® Energie absorberende Beugel – Type 1 

(SS-T1Y-59-HS-106) 

 

MASSA (KG) Snelheid (KMH) 

    
1.000 15,4 

2.000 12,1 

 5.000 6,9 

10.000 4,9 
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SPECIFICATIONS 

• Energie Absorptie: 9.164 joules bij 45 graden 

• Temperature bereik: -40°C 

• Buis coating: Verzinkt + Polyester poedercoating 

• Voetstuk/elleboog: Milieuvriendelijk op waterbasis KTL 

coating + poedercoating 

Praktische toepassingen 

• Voor EPT’s -en kleine heftrucks. 

• Constructie bescherming 

• Rack- of magazijnstelling bescherming 

• Machinebescherming 

• Personenbescherming 

• Doorgang blokkeren 

• Installatiekasten beschermen 
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