
Led Wegmarkering op Zonne-energie 

JISLON   Linear & Edge Pointers 
R 

Eigenschappen 

Led’s met een hoge lichtintensiteit 

De led’s met hun hoge lichtintensiteit verhogen de verkeersveiligheid gedurende de hele nacht. 
 

Eenvoudig te installeren en vrij van onderhoud 

Er is geen stroomvoorziening nodig, Een duurzame batterij of double layer condensator in 

combinatie met een waterdichte behuizing zorgd voor een lange levensduur zonder onderhoud. 

Miljeu vriendelijk 

Gratis daglicht dat wordt opgeslagen en kan worden gebruikt voor vele blackspots te markeren 

zonder het moeten aanbrengen van elektriciteit. 

Product  type & specificaties 

Linear Pointers 

TYPE 

GSB 

NLT 

NLK 

GSL 

Hoogte (mm) 

5.0 

1.5 

5.0 

5.0 

LED’s 

Dubbel: 3 X 2 

Dubbel: 3 X 2 

Dubbel: 3 X 2 

Dubbel: 1 X 2 

Levensduur (jaar) 

5 – 7 

7 – 10 

7 – 10 

7 – 10 

Energie opslag 

Nickel –Metal Hybride Batterij 

Electric Double Layer Capacitor 

Electric Double Layer Capacitor 

Electric Double Layer Capacitor 

Enkel: 3 X 1  

Enkel: 3 X 1 

Enkel: 3 X 1 

Enkel: 2 X 1 

Worden geëinstalleerd in een vooraf geboord gat in de weg asfalt /of beton. 
 

Ontworpen om te worden overrijden ( niet continue) vermijd hierbij rijspoor! 
 

Minimale hoogte (3~5 mm) beperkt hiermee de overlast voor overige weggebruikers. 
 

Het speciale ontwerp van de lens staat garant voor een optimale zichtbaarheid op grote afstand. 

NLK-voor montage NLT GSL 

NLK GSL-GSB 

NLK-Voor montage NLK-Na montage GSB 



Product  type & specificaties 

Edge Pointer T2 

TYPE Hoogte (mm) LED’s Levensduur (jaar) Energie opslag 

T2 20.0 Dubbel: 2 X 2 5 Nikkel-Metaal Hydride Batterij Enkel: 4 X 1 (2 X 1) 

Bij montage voor naast de weg, of op een verhoging, verkeerseiland e.d. eenvoudig te installeren 

d.m.v speciale ankers en Tec-7 Lijm. 
 

De combinatie van LED’s en reflecterende glasstrips zorgt nog voor  

een optimale zichtbaarheid in het donker. 

 

T2 

T2 

Dag 

Nacht 

Toepassing 

As-markering: goede geleiding in het donker 

- Linear Pointers -  

Middengeleider markeren voorkomt 

Dat deze minder wordt aangereden 

- Linear Pointers, Edge Pointers -  

Betonnen geleiders 

- Edge Pointers -  

Linear-Pointer- Dag 

Edge-Pointer- Dag Edge-Pointer -Dag 

Linear-Pointer-Nacht Edge-Pointer- Nacht Edge-Pointer- Nacht 
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