
 

De sterkste opbouw vloermontage beschermpaal.Voor maximale bescherming in de 

moeilijkste toepassingen. 

 

Kleur:     Buis, RAL 1023 Geel en Voetstuk, RAL 9005  Zwart 

Set schroeven: 8 stuks M16 x 16 
Binnenzeskant  HEX 8mm. 

 

Dop:              Zwart 
Plastic 
 

Diameter:  177,8 mm (8 mm wanddikte) 

Hoogte:     100 cm 

 

SlowStop® Energie Absorberende Beschermpaal– Type 3 

(SS-T3Y-100) 

SPEC-SS-T3. Maart 2021 

DOCUMENT NO. / REV. DATE 

Wordt geinstalleerd met acht (8)  

TSMB 16 (M18) beton schroefankers 
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SPECIFICATIES 

• Stop vermogen: 25.800 joules   147.3 kN 
• Temperatuur bereik : -40° tot 70°C 

• Buis coating: EN-ISO 1461 Gegalvaniseerd + Polyester 

Poedercoating. 

• Voetstuk coating: Milieuvriendelijk op water-basis KTL-

coating  + polyesterpoedercoating. C5I 

corrosiebestendigheid. 

• Door de robuuste basis blijft vloerschade tot een 

minimum beperkt en is veilig voor constructief beton. 

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN 
 

• Laaddocks, laadperron, laadplatvorm 

• Bescherming bij zware overheaddeuren 

• Infrastructuur bescherming op terreinen 

• Blokkeren van doorgangen voor vrachtauto’s 

• Bescherming van aanmeldzuilen/intercom bij DC 

• Bescherming van zware rolpoorten-schuifhekken 

• Bescherming van opslagtanks 
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